
Fallas Eléctricas

Cortes de Energía 

Picos de Voltaje

Sobre Voltajes (Surges)

Subidas de Voltaje Prolongadas

Bajadas de Voltaje Prolongadas

Ruido Eléctrico 

Variación de Frecuencia

Distorsión Armónica 

Transientes de Alto Voltaje 

UPS Fuera de Línea UPS Línea Interactiva UPS Doble Conversión en Línea

Tipo de UPS y sus niveles de protección



Para garantizar la protección total de un equipo

electrónico de las diferentes fallas eléctricas, lo

recomendable es utilizar UPS del tipo: Doble

Conversión en Línea
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¿Cómo Opera el UPS Doble Conversión en Línea?



Salida de onda senoidal pura

Voltaje y frecuencia de salida de UPS doble 

conversión en línea en todo momento:



El UPS de Doble Conversión en Línea es 

ideal para utilizarlo en:

 Servidores

 Data Center

 Red de Computadoras

 Impresores & Plotters críticos 

 Redes, Telefonía y Video Vigilancia

 Equipo Médico y de Laboratorio

 Equipo Electrónico Industrial

 Cualquier Equipo con Electrónica Ultra Sensible



¿Qué capacidades  de UPS  de DOBLE CONVERSION EN LINEA

le ofrecemos en SISTECORP?

Desde 1,000VA (1KVA) hasta 50,000VA (50KVA) ó más.



Las 3 principales preguntas al momento 

de elegir un UPS

¿Qué equipo(s) necesito proteger? 

(Para determinar el tipo de UPS)

¿Cuánto es el consumo de energía de ese o esos equipos?
(Para determinar el tamaño o capacidad del UPS)

¿Cuánto tiempo necesito de respaldo?
(Para determinar cantidad de baterías externas adicionales)

En SISTECORP, le podemos apoyar en su 

requerimiento de UPS para la protección de sus 

equipos.


